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АННОТАЦИЯ 
 

Проводится исследование напряженно деформированного состояния (НДС)  
в вершине плоского клина, составленного из двух изотропных упругих элементов. Одна 
из образующих клина скользит без трения вдоль жесткой поверхности, а другая 
воспринимает поверхностную нагрузку. Допускается также нагрузка путем изменения 
температуры конструкции. Используется свойство особых точек, заключающееся  
в избыточности количества задаваемых в них ограничений на параметры состояния. 
Такие ограничения записываются системой линейных неоднородных уравнений. 
Изучаются свойства решений этой системы. Выявляются сочетания геометрических  
и материальных параметров, при которых особая точка теряет свой статус. 
Обнаруживаются критические зависимости между параметрами конструкции и нагрузки, 
обусловливающие несовместность алгебраических равенств, которая служит причиной 
сингулярного поведения НДС вблизи вершины клина. Формулируются ограничения  
на нагрузку, обеспечивающие ее согласованность с ограничениями в особой точке.  
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ABSTRACT 
 

Deformable structures containing elements in the form of plane wedge and subjected  
to a temperature or surface load are investigated. The wedge is composed of two isotropic 
elastic elements. One forming of it slides without friction along the rigid surface. The other 
forming is loaded.  The research is based on the deducing of algebraic equations, that are set 
directly at the specific point (wedge top). Specific points have the distinctive feature – 
restrictions redundancy on the state parameters. They represent a system of linear 
inhomogeneous equations. The properties of this system are studied. Combinations of geometric 
and material parameters at which a singular point loses its status are identified. Dependencies 
between design parameters and loads, that causes the incompatibility of the equations, what 
leads to a singular stress state near the wedge top are detected. Load limitations, ensuring  
its coherence with all the restrictions at the singular point, are formulated. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Исследованию напряженного состояния вблизи особых точек однородных  
и составных тел (вершин трещин, плоских клиньев, конусов, окрестностей 
пространственных ребер и т.п.) посвящено значительное число публикаций [1-12 
и др.], так как такие особенности элементов конструкций являются 
потенциальными концентраторами напряжений, что и привлекает исследователей. 
Аналитические исследования объединяет то, что в них не рассматривается 
напряженно-деформированное состояния (НДС) непосредственно в особой точке. 
Обычно авторы помещают в нее полюс криволинейной системы координат.  
В полюсе нарушается взаимно однозначное соответствие между физической 
точкой тела и ее координатами, поэтому тензорные параметры состояния 
(напряжения, деформации) в ней не определены. Их нельзя ни задать в качестве 
граничных условий, ни получить как решение. Поэтому аналитические решения 
гарантированно достоверны лишь вне малой окрестности особой точки. 
Асимптотические значения таких решений требуют дополнительных 
исследований. В отличие от обычной точки поверхности тела (линии контура) 
особой точке присущи следующие особенности. Во-первых, количество 
задаваемых в ней ограничений превышает количество ограничений, задаваемых  
в обычной точке поверхности (контура). Например, в обычной точке плоского 
контура вектор напряжений задается на одной площадке, ориентируемой ортом  
к касательной в этой точке к контуру. В особой точке (вершине клина) вектор 
напряжений задается на двух площадках, ориентируемых ортами к касательным  
к образующим клина. Избыточность задаваемых в особой точке ограничений 
делает невозможным построение обычными методами решения, согласующегося 
со всеми условиями. Другой отличительной особенностью, характерной  
для особой точки, является то, что в ней, кроме граничных условий, 
формулируется большее количество алгебраических зависимостей, связывающих 
параметры состояния. Такие зависимости вытекают из сути задачи. Например,  
в плоской задаче в обычной точке защемленного контура обращается в нуль 
относительное удлинение линейного элемента, направленного по касательной 
(одна зависимость). В вершине клина (в особой точке), образующие которого 
защемлены, таких алгебраических зависимостей три: обращение в нуль 
относительных удлинений линейных элементов, направленных по двум 
образующим клина и обращение в нуль сдвига между этими элементами. 
Совокупность заданных граничных условий в особой точке и алгебраических 
зависимостей между параметрами состояния образуют систему алгебраических 
равенств. Эти равенства служат критериями достоверности получаемых 
различными методами решений задачи о НДС в особой точке. Изучение 
алгебраических равенств позволяет, еще не решая задачу механики 
деформируемого тела, определять ключевые закономерности НДС 
непосредственно в особой точке, в частности: 
− выявлять сочетания геометрических и материальных параметров 

конструкции, при которых особая точка теряет свой статус (перестает быть 
особой); 

− обнаруживать зависимости между геометрическими и материальными 
параметрами конструкции с одной стороны и параметрами нагрузки с другой 



Механика композиционных материалов и конструкций    том 22, №1, 2016 г. 
 

101 

стороны, обусловливающими несовместность алгебраических равенств, 
которая служит причиной сингулярного поведения НДС вблизи особой точки; 

− формулировать ограничения на параметры нагрузки, обеспечивающие 
корректность исследования НДС в рамках симметричной теории напряжений. 

В настоящей работе в соответствии с развиваемым авторами подходом  
[13-15] строятся и изучаются алгебраические равенства в особой точке в случае, 
когда она является вершиной составного клина, одна из образующих которого 
скользит без трения вдоль жесткой поверхности. При этом клин подвергается 
температурной или силовой нагрузке.  

 
 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
 

Рассматривается часть элемента конструкции, представляющая собой клин, 
составленный их двух изотропных линейно упругих элементов 1,2. Образующая 
элемента 1 клина ориентирована ортом n . Единичный вектор 'n  ортогонален n  
и направлен вдоль образующей, которая может быть нагружена поверхностными 
силами плотностью 'nnpp nnn τ+= . Образующая элемента 2 клина ориентирована 
ортом m . Единичный вектор 'm  ортогонален орту m  и направлен вдоль 
образующей, которая скользит без трения вдоль жесткой поверхности (рис.1). 
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Рис.1. Составной клин. 
 
Углы ,α β  составляющих клин элементов подчинены условиям 
 0 2 ,    0 2 ,   2< α < π < β < π α +β < π       (1) 
Приняты обозначения )()( , k

ij
k

ij εσ  – компоненты соответственно напряжений  
и деформаций, kkkk GE ων ,,,  – модуль Юнга, модуль сдвига, коэффициент 
Пуассона и коэффициент температурной деформации в k-ом (k=1,2) 
составляющем элементе клина; nσ , 'nτ , mσ , 'mτ  – нормальные и касательные 
напряжения на образующих клина, ориентированных ортами n , m ; T∆  – 
приращение температуры. Принимается также, что рассматриваемый элемент 
конструкции находится в обобщенном плосконапряженном состоянии. В точке А 
(вершине клина) вводится ортонормированная декартова система координат 

1 2, .x x  Ось 1x  направляется по касательной к линии соединения составляющих 
клин элементов. В вершине клина на параметры состояния (напряжения, 
деформации, перемещения) накладываются следующие ограничения 
а) на площадке с нормалью n  заданы нормальное и касательное напряжения 
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  ;, ' τ=τ=σ nnn p          (2) 
б) на площадке с нормалью m  обращается в нуль касательное напряжение 
  0' =τm            (3) 
и величина проекции вектора перемещений u  на направление  m  
  0=⋅mu            (4) 
в) на линии соединения элементов 1,2 выполняются 

1) условие непрерывности напряжений  
  12

)2(
12

)1(
12 σ=σ=σ ;   22

)2(
22

)1(
22 σ=σ=σ        (5) 

2) условие непрерывности деформаций (равенства относительных удлинений 
линейных элементов, направленных по линии соединения) 
  )2(

11
)1(

11 ε=ε            (6) 
3) условие непрерывности перемещений. 

Условия (2), (3), (5), (6) записываются системой линейных неоднородных 
уравнений относительно параметров 2212
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Определитель матрицы системы уравнений (7) записывается равенством 
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Требуется 
• в зависимости от нагрузки, а также от геометрических и материальных 

параметров соединяемых тел найти возможные варианты решений системы 
уравнений (7); 

• в каждом варианте выявить линейно независимые алгебраические равенства, 
которым должны удовлетворять параметры состояния в особой точке; 

• установить критические сочетания геометрических и материальных 
параметров, приводящих к сингулярному поведению напряжений в вершине 
клина. 

 
2. ТЕМПЕРАТУРНОЕ НАГРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ 

 
В этом пункте принимается, что в столбце свободных членов системы 

уравнений (7) параметры nnp τ,  обращаются в нуль. 
 

2.1. Исследование решений уравнений (7) в зависимости от ранга 
расширенной матрицы. 

 

Определители i∆  (i=1–4), получающиеся последовательной заменой 
столбцов матрицы системы уравнений (7) столбцом свободных членов, имеют 
значения 
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2
1 2 1

2 2 1

3 2 1
2

4 2 1

( ) T cos sin cos ,
( ) Tsin (cos2 cos sin cos sin ),
0.25( ) Tsin 2 sin 2 ,

( ) Tsin cos sin .

∆ = − ω −ω ∆ α β β
∆ = ω −ω ∆ α β α − β β α
∆ = ω −ω ∆ α β

∆ = − ω −ω ∆ β β α

   (9) 

Анализ равенств (9) показывает, что существует пять вариантов соединений 
элементов клина, при которых все определители (9) обращаются в нуль 

1) ;2/,2/ π=βπ=α     2) ;,2/ π=βπ=α     3) ;2/3,2/ π=βπ=α    
4) ;, π=βπ=α     5) .2/,2/3 π=βπ=α      (10) 

При этих значениях βα, обращается в нуль и определитель ∆  (8). Заметим, 
что определители i∆  (i=1–4) (9) одновременно обращаются в нуль только  
в точках (10). В то же время определитель (8) может обращаться в нуль не только 
в этих точках. В связи с этим возможны такие варианты поведения решений 
уравнений (7). 

1. Параметры βα,  не попадают в группу (10), а определитель (8) обращается  
в нуль. Ранг матрицы системы уравнений (7) не совпадает с рангом расширенной 
матрицы, уравнения несовместны. Особая точка (вершина клина) оказывается 
точкой сингулярного поведения НДС. Параметры состояния (напряжения, 
деформации) в такой точке претерпевают разрывы второго рода. Ниже, в п.2.2, 
приводятся примеры сочетаний геометрических и материальных параметров 
скрепляемых элементов, соответствующих такому случаю. 

2. Параметры ,α β  не попадают в группу (10), определитель (8)  
не обращается в нуль, система уравнений (7) имеет единственное решение 
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∆=σ∆
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В данном случае в особой точке для каждого составляющего клин элемента 
оказываются заданными все три компоненты тензора напряжений и условие (4), 
всего семь условий (кроме условий непрерывности перемещений на линии 
соединения). В классическом подходе таких условий шесть. 

3. Параметры βα,  попадают в группу (10), определители (8) и i∆  (i=1–4) 
обращаются в нуль. Каждому из вариантов (10) соответствуют следующие 
ограничения на параметры состояния в особой точке: 
1) / 2,  / 2α = π β = π . Ранги матрицы и расширенной матрицы равны трем.  
Из уравнений (7) следуют зависимости 

 .)(1,0,0 1222
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2

1

1)2(
11

2
12

)1(
11 T

EEE
∆ω−ω=σ







 ν
−

ν
−σ−=σ=σ   (11) 

Вследствие того, что справедливо равенство (5), условия (11) представляют 
собой пять ограничений в особой точке, еще одно ограничение (4), итого шесть 
ограничений, в классическом подходе пять ограничений. В частном случае, когда 
между материальными параметрами имеется зависимость  

,2112 ν=ν EE           (12) 
из соотношений (11) определяется значение напряжения )2(

11σ в вершине клина.  
2) .,2/ π=βπ=α  Ранг матрицы системы уравнений (7) совпадает с рангом 
расширенной матрицы и равен трем. Зависимости между напряжениями 
совпадают с (11). Поэтому справедливы результаты предыдущего пункта. 
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3) .2/3,2/ π=βπ=α  Ранги матрицы системы уравнений (7) и ее расширенной 
матрицы совпадают и равны трем. Ограничения на компоненты напряжений  
в особой точке представляются равенствами (11), поэтому результаты, 
приведенные в п.1), справедливы и для данного случая. 
4) ., π=βπ=α  Ранг матрицы системы уравнений (7) равен трем и равен рангу 
расширенной матрицы. Ограничения на компоненты напряжений, вытекающие  
из уравнений (7), записываются равенствами 

 .)(11,0,0 12
)2(

11
2

)1(
11

1
1222 T

EE
∆ω−ω=σ−σ=σ=σ    (13) 

С учетом равенств (4), (5) количество заданных независимых ограничений  
в особой точке равно шести. В классическом подходе – пяти. 
5) 3 / 2,  / 2.α = π β = π Ранг матрицы системы уравнений (7) и ее расширенной 
матрицы совпадают и равны трем. Ограничения на параметры состояния в особой 
точке задаются равенствами (11), поэтому результаты анализа решения уравнений 
(7) такие же, как и в п.1). 
 

2.2. Частные случаи скрепления элементов клина. 
 

Анализ условий обращения в нуль определителя (8) из-за значительного 
числа определяющих его параметров предпочтительно проводить численно.  
В то же время в часто встречающихся на практике случаях скрепления элементов 
1, 2 клина (рис.1) эффективен аналитический метод. Реализуемый ниже подход  
к анализу решений уравнений (7) может использоваться для обнаружения 
сочетания критических параметров соединения элементов клина и в других 
случаях. 

1. α = β . Определитель (8) принимает вид 
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Из равенства 0=∆  следуют два уравнения 
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В области допустимых значений α ( π≤α<0 ) уравнение (15) имеет корни 
 .,2/ π=απ=α           (17) 
Решение уравнений (7) при углах α , определяемых равенствами (17), 

рассмотрено в п.2.1. 
Уравнение (16) в области допустимых значений α  имеет два корня, 

определяемых равенствами 
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Если 0)( 21 ≠∆ω−ω T , углы (18) скрепления клина следует считать 
критическими, так как в этом случае ранг матрицы системы уравнений (7) 
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оказывается меньше ранга расширенной матрицы. Вершина клина становится 
сингулярной точкой. Если же )( 21 ω=ω или 0=∆T , система уравнений (7) 
оказывается однородной, ее ранг при углах (18) равен трем и, следовательно, три 
компоненты напряжений могут быть выражены через четвертую, например, так 

.,)2(, 221222
2)2(

1122
2)1(

11 σα−=σσ−α−=σσα=σ iii ctgctgctg (i=1,2) (19) 
Условия (19), (4) и (5) в вершине клина представляют собой шесть 

независимых ограничений на параметры состояния. Такое же количество 
ограничений при рассматриваемых геометрических параметрах элементов 
конструкции задается в классическом случае. Следовательно, всем ограничениям 
можно удовлетворить, применяя для построения решения обычный (какой-либо 
из классических) метод. Особая точка в этом случае перестает быть особой. 
Поэтому скрепление элементов в соответствии с углами 1 2,α α  не приводит к 
сингулярности напряжений в вершине клина при механической нагрузке  
на конструкцию. 

Если в рассматриваемом случае ( β=α ), угол α  не определяется 
равенствами (17), (18), ранг матрицы системы уравнений (7) равен четырем. 
Следовательно, (в случае )( 21 ω=ω или 0=∆T ) эта система имеет лишь нулевое 
решение 

.0,0,0,0 2212
)2(

11
)1(

11 =σ=σ=σ=σ       (20) 
Равенства (20) совместно с (4) и (5) накладывают семь ограничений  

на параметры состояния в особой точке. Число ограничений превышает 
количество ограничений, задаваемое в классическом случае, равное шести. 

2. / 2α +β = π . Определитель (8) принимает вид 

.cossinsin112cos11 2
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EEEE
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Уравнение 0=∆  распадается на два 
 sin cos 0α α =           (22) 

.0sin112cos11 2
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1

1

12
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−
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−

EEEE
     (23) 

Уравнение (22) в области изменения )2/0( π<α<α не имеет корней.  
Из уравнения (23) следует 

,
)1()1(

1sin
12

2

ν+−ν+κ
−κ

=α    
2

1

E
E

=κ .      (24) 

Решение уравнения (24) существует при условии (с учетом области 
изменения α ) 

.1
)1()1(
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12

<
ν+−ν+κ

−κ
<         (25) 

Неравенство (25) выполняется, если справедливы все условия из какой-либо 
одной из следующих групп 
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При выполнении условий (26) или (27) уравнение (24) имеет один корень  
в области допустимых значений α . Этот корень определяет критическое значение 
угла скрепления элементов 1,2 клина, так как при выполнении ( )1 2 0Tω −ω ∆ ≠

вершина клина становится сингулярной точкой. Если ( )1 2 0Tω −ω ∆ = ,  
из уравнений (7) следует зависимость между компонентами напряжений 

 (1) (2) 2
11 11 22 12 22ctg , ctgσ = σ = ασ σ = − ασ       (28) 

Равенства (28) совместно с (4) и (5) накладывают шесть ограничений  
на компоненты напряжений и перемещений в особой точке. Такое же количество 
ограничений соответствует классическому случаю. Поэтому особая точка 
перестает быть таковой. Рассматриваемая задача решается обычным методом. 
Соединение элементов под углом α , выбираемым по формулам (24), не приводит 
к сингулярному поведению напряжений в окрестности вершины клина. 

3. α +β = π . Определитель (8) в данном случае с точностью до знака 
совпадает с определителем (21). Уравнение 0=∆  эквивалентно соотношениям 
(22), (23). Уравнение (22) в области допустимых )0( π<α<α  имеет 
единственный корень 2/π=α , следовательно, и 2/π=β . Такой случай 
соединения элементов 1, 2 клина рассмотрен в п.2.1. Уравнение (23) приводится  
к уравнению (24), которое имеет действительные решения при ограничениях  
на параметры (26) или (27). В рассматриваемом случае критических значений 
параметра α , определяющих сингулярное поведение решения  
при ( )1 2 0Tω −ω ∆ ≠  в особой точке, оказывается два 

.
)1()1(

coscos

,
)1()1(

1sinsin

2/1

12

12
21

2/1

12
21









ν+−ν+κ
ν−κν

=α−=α









ν+−ν+κ
−κ

=α=α

     (29) 

В случае, когда ( )1 2 0Tω −ω ∆ = , из уравнений (7) следуют зависимости 
между напряжениями в точках ( )1,2i iα = α =  

 (1) (2) 2
11 11 i 22 12 i 22ctg , ctg .σ = σ = α σ σ = − α σ      (30) 

Зависимости (30) совместно с (4) и (5) определяют ограничения  
на параметры состояния в особой точке. Количество ограничений равно шести, 
что совпадает с количеством ограничений в классической задаче. Скрепление 
элементов 1,2 конструкции с углами 1 2,α α , определяемыми равенствами (29), 
обеспечивает отсутствие сингулярного поведения решения в окрестности 
вершины клина. 

4. 2α +β = π . Определитель (8) совпадает с выражением (21). Условие 
равенства нулю этого определителя приводится к уравнениям (22), (24). 
Уравнения (22) в области изменения )20( π<α<α имеет корни  
  .2/3,,2/ π=απ=απ=α         (31) 

Все эти случаи рассмотрены в п.2.1. Уравнение (24) при выполнении 
условий (26) или (27) в области допустимых значений α  имеет четыре корня, 
которым отвечают четыре пары значений углов βα,  
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1sinsinsinsin
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ν+−ν+κ
ν−κν
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ν+−ν+κ
−κ

=α−=α−=α=α
  (32) 

В точках iα (i=1,2,3,4) (32) определители (9) при ( )1 2 0Tω −ω ∆ ≠  отличны от 
нуля. Поэтому ранг расширенной матрицы системы уравнений (7) оказывается 
большим, чем ранг системы. Решения уравнений не существует. Каждая из точек 
(32) оказывается критической. 

Если выполняется условие ( )1 2 0Tω −ω ∆ = , уравнения (7) оказываются 
совместными. Между напряжениями в точках (32) справедливы зависимости (30), 
где (i=1,2,3,4). Количество ограничений на параметры k

k
ij u,)(σ  в особой точке 

равно шести, что отвечает классическому случаю. Скрепление элементов 
конструкции с углами ii βα , , вычисляемыми по формулам (32), не приводит к 
сингулярности напряжений в окрестности особой точки. 
 
 

3. НАГРУЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА КОНСТРУКЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ 

 
В рассматриваемом случае отсутствует температурная нагрузка, поэтому  

в столбце свободных членов системы уравнений (7) обращаются в нуль 
выражения, содержащие множитель T∆ . Определители ( )1 2 3 4i i , , ,∆ = , 
получающиеся последовательной заменой столбцов матрицы системы уравнений 
(7) столбцом свободных членов, определяются выражениями 
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Ниже приводится исследование возможных ограничений на параметры 
состояния в вершине клина для рассмотренных в предыдущем пункте случаев 
соединения его элементов. 
 
3.1. Исследование решений уравнений (7) в случаях, когда βα,  определяются 

равенствами (10). 
 

В точках ( )1 5i i, i –α β = , определяемых равенствами (10), определитель (8) 
матрицы системы уравнений (7) обращается в нуль. Уравнения (7) будут 
совместны в каждой из точек (10), если нагрузка np  ограничена условием 

.0=τn            (34) 
Ограничение (34) обусловлено требованием симметричности тензора 

напряжений. При невыполнении ограничения (34) ранги матрицы системы 
уравнений (7) и ее расширенной матрицы в точках (10) различны, поэтому эти 
точки будут точками сингулярного поведения решения. Далее в этом пункте 
строятся ограничения на параметры состояния в вершине клина при условии 
выполнения ограничения (34). 

1. )2/,2/( π=βπ=α . Ранг матрицы системы (7) и ее расширенной матрицы 
равны трем. Между напряжениями в вершине клина справедливы зависимости 

.0,, 1222
2

2

1

1
2

1

2)2(
11

)1(
11 =σσ







 ν
−

ν
−=σ=σ

EE
Ep

E
Ep nn    (35) 

Равенства (35), (5) и (4) представляют собой ограничения на перемещения  
и напряжения в вершине клина. Это количество ограничений равно шести.  
В классическом подходе в рассматриваемом случае задается пять ограничений. 

При выполнении зависимости (12) из соотношений (35) определяется 
значение напряжения )2(

11σ  в особой точке.  
2. Аналогичные результаты получаются для точек ),2/( π=βπ=α , 

)2/3,2/( π=βπ=α , )2/,2/3( π=βπ=α . 
3. ),( π=βπ=α . Ранг матрицы системы уравнений (7) и ее расширенной 

матрицы равны трем. Ограничения в особой точке на компоненты тензоров 
напряжений принимают вид 

(1) (2) 1 2
11 11 22 12

1 2 1 2

1 1 , , 0.n np p
E E E E

 ν ν
σ − σ = − σ = σ = 

 
 

Общее количество ограничений превосходит количество ограничений, 
рассматриваемых в классическом подходе. 
 

3.2. Частные случаи скрепления элементов клина. 
 

В этом пункте устанавливаются ограничения на параметры состояния  
в вершине клина для рассмотренных в п.2.2 случаев соединения его элементов. 

1. α = β . Определитель ∆ системы уравнений (7) приводится к виду (14)  
и обращается в нуль в точках (17), (18). Определители )4,3,2,1( =∆ ii , отвечающие 
расширенной матрице системы уравнений (7), записываются в виде 

  ( )1 2 3 4i n i n ip , i , , ,∆ = ϕ + τ ψ =        (36) 
где  
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Возможны следующие случаи поведения решения уравнений (7): 
а) Если определитель 0≠∆ , система уравнений (7) имеет единственное решение 

  .,,, 4
22

3
12

2)2(
11

1)1(
11 ∆

∆
=σ

∆
∆

=σ
∆
∆

=σ
∆
∆

=σ      (38) 

Количество независимых ограничений (38), (5) и (4) на компоненты 
напряжений и перемещений в вершине клина равно семи. В классическом 
подходе – шести.  
б) Случаи, когда угол α  определяется равенствами (17), рассмотрен в п.3.1. 
в) Угол α  определяется равенствами (18). Ранг расширенной матрицы системы 
уравнений (7) будет равен рангу матрицы системы (равен трем), когда 
обращаются в нуль все определители (36), то есть 

)4,3,2,1(.0 ==ψτ+ϕ ip inin        (39) 
Равенства (39) образует систему четырех линейных однородных уравнений 

относительно компонент вектора напряжений nnp τ, . Ранг матрицы этой системы 
уравнений при значениях 21, αα , определяемых соотношениями (18), равен 
единице. Следовательно, равенства (39) в этом случае оказываются попарно 
линейно зависимыми. Поэтому любое из них можно рассматривать  
как ограничение на нагрузку, обусловливающее совместность уравнений (7).  
Если это условие выполняется, из уравнений (7) следуют зависимости между 
компонентами напряжений в вершине клина 

(1) 2 2
11 22 22( cos )(1 ) 2( sin cos )ctg ,n np ctgσ = − σ α − α − τ − σ α α α  
(2) 2 2
11 22 22( cos )(1 ctg ) 2( sin cos )(tg ctg ),n npσ = − − σ α − α − τ − σ α α α − α (40) 

2
12 22 22( cos )ctg sin cos .n npσ = − σ α α + τ − σ α α  
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Зависимости (40), (5) и (4) – шесть ограничений на компоненты напряжений 
и перемещений в особой точке. Это количество совпадает с количеством 
задаваемых ограничений в  классическом случае. Задача о расчете конструкции 
решается обычными методами. Вершина клина не является особой точкой.  
При скреплении элементов конструкции с углами, определяемыми формулами 
(18), и ее нагрузкой, удовлетворяющей условию (39), в окрестности особой точки 
отсутствует сингулярное поведение решения. Если компоненты вектора 
напряжений не удовлетворяют равенствам (39), система уравнений (7)  
при значениях 21, αα  несовместна. Эти углы следует рассматривать как 
критические углы скрепления элементов, так как в этом случае вершина клина – 
точка сингулярного поведения параметров состояния. 

2. / 2α +β = π . Определитель (8) в данном случае выражается формулой (21) 
и при выполнении условий (26) или (27) обращается в нуль при единственном 
значении угла α , равном *α , определяемом уравнением (24). Определители 

)4,3,2,1( =∆ ii , получающиеся последовательной заменой столбцов определителя 
матрицы системы уравнений (7) столбцами ее свободных членов, представляются 
равенствами вида (36), в которых параметры ii ψϕ ,  находятся по формулам 
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Ранг системы уравнений (7) в точке *α  равен трем. Поэтому уравнения 
будут совместными при этом α , если все определители i∆ обратятся в нуль. То 
есть будут выполняться равенства (39), где ii ψϕ , задаются соотношениями (41). 
Равенства (39) можно рассматривать как систему уравнений относительно 
параметров нагружения nnp τ, . Ранг матрицы этой системы при *α = α  равен 
единице. Следовательно, равенства (39) фактически является одним условием, 
накладываемым на параметры nnp τ, , обеспечивающим совместность уравнений 
(7) в точке *α . При выполнении условий (39) между напряжениями в особой 
точке выполняются зависимости 

(1) 2 2
11 22(1 ctg ) 2 ctg ctg ,n npσ = − α − τ α + σ α  
(2) 2 2
11 22(1 ctg ) (ctg tg ) ctg ,n npσ = − α − τ α − α + σ α     (42) 

12 22ctg ctg.n npσ = α + τ − σ  
Количество условий (42), (5), (4), задаваемых в особой точке, равно шести, 

как и в классической задаче. При скреплении элементов конструкции с углом *α
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и приложении к ней нагрузки, согласованной с условиями (39), вблизи вершины 
клина отсутствует сингулярное поведение параметров состояния. Если условия 
(39) не выполняются, уравнения (7) несовместны, вершина клина – точка 
сингулярного поведения решения. 

3. α +β = π . Определитель (8) с точностью до знака совпадает  
с определителем (21). Условие 0=∆ распадается на уравнения (22) и (23). 
Уравнение (22) в области допустимых α  )0( π<α<  имеет единственный корень 

2/π=α . Следовательно, конструкция задается углами 2/π=α , 2/π=β . Такой 
случай соединения элементов рассмотрен в п.3.1. Уравнение (23) при 
ограничениях на материальные параметры (26) или (27) имеет два корня, 
вычисляемые по формулам (29). Определители (33) представляются в виде (36), 
где функции ii ψϕ , в рассматриваемом случае задаются выражениями 
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В точках 21, αα  (29) равенства  
 ( ) ( ) ( )0 1 2 3 4 1 2n i k n i kp . i , , , ; k ,ϕ α + τ ψ α = = =      (44) 

представляют собой линейно зависимую систему уравнений относительно 
параметров nnp τ, . Это означает, что при каждом ( )1 2k k ,α =  все равенства (44) 
одинаковы и представляют собой ограничения на нагрузку nnp τ, , при которой 
уравнения (7) совместны. При выполнении такого ограничения между 
напряжениями в особой точке выполняются зависимости (40). Количество 
ограничений на напряжения в особой точке соответствует классическому случаю. 
В конструкции, скрепление элементов которой осуществляется в соответствии  
с формулами (29), а нагрузка nnp τ, удовлетворяет условиям (44), не возникает 
сингулярного решения в вершине клина. Если параметры нагрузки nnp τ,   
не удовлетворяют ограничению (44), точки ( )1 2k k ,α =  являются критическими. 
Решение системы уравнений (7) в них не существует. Компоненты напряжений 
при значениях α , стремящихся к точкам kα , неограниченно возрастают. 

4. 2α +β = π . Определитель ∆  системы уравнений (7) обращается в нуль  
в точках (31) и (32). Точки α , входящие в список (31), рассмотрены в п.3.1. 
Функции ii ψϕ ,  в представлении определителей (33) в виде (36) совпадают  
с выражениями (43). В точках ( )1 2 3 4k k , , ,α = , определяемых равенством (32), 
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система уравнений (44) имеет ранг, равный единице. Поэтому в каждой из точек 
( )1 2 3 4k k , , ,α = равенства (44) оказываются одним ограничением на параметры 

nnp τ, , обеспечивающим совместность системы уравнений (7). При выполнении 
этого ограничения в точках ( )1 2 3 4k k , , ,α =  из уравнений (7) следуют зависимости 
между напряжениями (40). Количество ограничений (40), (5) и (4) соответствует 
классическому случаю. При скреплении элементов клина в соответствии  
с формулами (32) и согласованности нагрузки nnp τ,  по условиям (44) вблизи 
вершины клина не возникает сингулярного решения. Если ограничение (44)  
не выполняется, в точках ( )1 2 3 4k k , , ,α =  уравнения (7) несовместны. Вершина 
клина – точка сингулярного поведения решения. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представленные в статье исследования развивают подход, использующий 
переопределенность ограничений на параметры состояния в особых точках 
деформируемых тел. Такие ограничения образуют замкнутую неоднородную 
систему линейных алгебраических уравнений. Изучение свойств решений этих 
уравнений позволяет еще на этапе постановки задачи механики выявлять 
критические сочетания геометрических и материальных параметров, 
обусловливающих сингулярность напряжений в особой точке, отслеживать 
изменение ее статуса, формулировать условия на нагрузку, обеспечивающие  
ее совместность с теорией напряжений. 

Результаты исследования могут найти применение в задачах механики 
композитных материалов и конструкций, механики трещин, механики 
разрушения и т.п. 
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